


DETALLES SENALIZACION

PANEL DE ZONA EXCLUIDA AL TRAFICO
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SENALIZACION DE OBRAS

OBRAS QUE OCUPAN UN ARCEN.
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(A PARTIR DEL ARMARIO DE CONTADORES )

COMPANIA KWH

ARMARIO DE
MEDIDA

INTERRUPTOR MAGNETO-TERMICO

CUADRO GENERAL DE
PROTECCION Y MANDO

N SECCIONADOR GENERAL DE
CORTE AUTOMATICO

INTERRUPTOR OMNIPOLAR

Y DIFERENCIAL 300m.A.
(MEDIA SENSIBILIDAD)
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HACIA MAQUINARIA

1- CONTACTOS DIRECTOS

REPARACION DE EQUIPOS BAJO TENSION

MANIPULACION DE INSTALACIONES

AT

2- CONTACTOS INDIRECTOS

CLAVIJAS BLINDADAS

DEFECTOS DE AISLAMIENTO EN MAQUINAS
SIN PROTECCION.

DEFECTOS DE AISLAMIENTO EN MAQUINAS CUYO

SISTEMA DE PROTECCION SE ENCUENTRA MAL

CALIBRADO O DISENADO.

PUENTEADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION.

A -EL INTERRUPTOR DIFERENCIAL LIMITA LA INTENSIDAD
Y ELTIEMPO, DEL DEFECTO.

B -LA PUESTA ATIERRA NOS LIMITA LATENSION DE
DEFECTO A VALORES DE SEGURIDAD.

TENSION DE SEGURIDAD:

-CON PEQUENAS TENSIONES ES PRACTICAMENTE
IMPOSIBLE CAUSAR DANO A LAS PERSONAS.

TRANSFORMADOR SEPARADOR DE CIRCUITOS:

-NO EXISTE UNION ELECTRICA ENTRE EL CIRCUITO
DE ALIMENTACION Y EL DE UTILIZACION.

DOBLE AISLAMIENTO:

-EL CONTACTO SOLO SE PRODUCIRA EN EL CASO
DE FALLO DE LOS DOS AISLAMIENTOS.

- NO MANIPULE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS SI NO ESTA PREPARADO Y AUTORIZADO PARA ELLO.

- NO UTILICE AGUA PARA APAGAR FUEGOS DE ORIGEN ELECTRICO.

- ANTE UNA PERSONA ELECTRIZADA NO LA TOQUE DIRECTAMENTE.
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